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MIPRO MH-203a VHF手握式無線麥克風

	

	主要特點
	
	主要規格

	· 成熟優美、握感紮實的全新管身。

· 採用獨家設計的PLL相位鎖定固定頻率振盪電路，特性最穩定，諧波輻射最低。

· 銀灰的網頭具防滾、防噗雜音的功能，MIPRO麥克風的獨特識別風格。

· 專業的子彈型音頭模組，具耐摔不故障的專業品質，展現其他廠牌無法比擬的超低觸摸雜音特性。

· 備有各種音頭模組，便於更換及維修。

· 高音量動態特性，盡情大聲演唱不會失真。

· 採用市面最普遍、價格較便宜、電池壽命較長的3號（AA）電池。
	
	振盪模式
	PLL相位鎖定固定頻率

	
	
	載波頻段
	VHF 160~250MHz

	
	
	輸出功率
	30mW（依照當地電波法規）

	
	
	諧波輻射
	<-45dBc

	
	
	最大偏移度
	±22KHz

	
	
	最大輸入音壓
	140dB SPL

	
	
	搭配音頭模組
	標準裝配高級MU-72電容式，可選配MU-32動圈式

	
	
	使用電池
	3號(AA)電池兩只

	
	
	尺寸(mm)
	50Φ×235（長）

	
	
	重量(g)
	約210

	
	
	專利及認證
	具有多項專利，多國電波法規認證



