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338 根硼矽酸鹽玻璃纖維導體 

Wireworld Supernova 7 光纖線 
文‧U-Audio 編輯部 

分享到： Facebookplurk 

  

 

雖然光纖線如今已非主流的 Hi End 音響數位傳輸介面，但很多影音設備仍保留

了光纖介面。理論上，光纖是數位傳輸中性能極佳的規格，它能承載高頻寬訊號，

且傳輸距離長，損耗比任何其他有線傳輸都少；所以，光纖傳輸被廣泛應用在通

訊傳輸上，您家的網路是不是也是光纖到府了呢？ 

 

運用在音響上，雖然有許多其他的數位傳輸介面，但是，在絕大多數的數位器材

上，仍可見到光纖端子，有的 DAC 甚至保留了 2 組以上的光纖輸入。您家的電

視、遊戲機、藍光播放機、CD 唱盤、串流播放器等，大多有光纖輸出。如果您

要提升這些器材的表現，擁有一條高品質的光纖線還是很重要的。 

 

光纖線不受電磁影響，最重要的就是導體的透光率和結晶的連慣性，如果透光率

低，結晶不整，光傳輸就會受影響，甚至因為折射而產生時基誤差。Wireworld

的 Supernova 7 導體材質使用了硼矽酸鹽玻璃纖維（Borosilicate glass fiber），

一共使用了 338 根細如髮絲的導體，比起下一階 Nova 光纖線所使用的壓克力導

體，光傳輸效果更優異。兩端的端子外殼都是金屬製品，端子型式可選方形或

3.5mm 圓頭。 

 



 

器材規格 

 

型式：光纖線 

導體：硼矽酸鹽玻璃纖維 x338 

端子型式：標準方形或 3.5mm 圓形可選 

售價：請洽代理商 

進口總代理：卡門 

電話：02-2918-8788 

網址：www.carmen.com.tw 


