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技術向旗艦看齊 

Wireworld Oasis 8 喇叭線 
文‧U-Audio 編輯部 

 

 

 

 

Wireworld 的線材種類和品項雖然繁多，但是他們有著基礎的技術應用，而且

由低階到高階，存在著共同的設計概念，只是越高階在結構上、用料上就越講

究。原廠官網還有清楚的 3D 圖示，配合文字表列說明，消費者很容易在他們

的目錄項下找到適合自己的線材。 

 

Oasis 8 在喇叭線中位居中間地帶，具呈先啟後的鑰角。怎麼說？若以結構而

論，Oasis 8 以下的線材線芯數較少，比較適合小型系統或環繞聲道使用，要配

上更大的喇叭，需要更多的電流傳輸，那麼從 Oasis 8 開始，是個比較適合的

起點。至於往上呢？他們旗下的 Hi End 級別線材可從 Eclipse 8 起算。而在此

之下，就是 Oasis 8 和另一款 Equinox 8，這兩款的設計完全一樣，差別就在導

體，Equinox 8 比較高階，導體跟 Eclipse 8 看齊，用的是 OCC 單結晶銅，比

較平價的 Oasis 8 則用高純度無氧銅。 

 

https://news.u-audio.com.tw/newslist.asp?classid=1


 

 

就如前面說過的，Oasis 8 具有 Wireworld 核心技術的基因。主要就在兩方

面，一個是 Quad DNA Helix 結構，將各股導體以平行方式排列，藉此降低渦

電流阻抗。另一個就是特殊配方的絕緣材料，他們稱為 Composilex 3，這種材

料不同於一般常見的 PVC、PE 或杜邦公司的配方材料，原廠表示，一般市面

上線材常用的絕緣材料會有物理的噪音，但是 Composilex 卻不會，如今這種

材料進化到第三代。Oasis 8 使用的這兩項核心技術，同樣使用於 Wireworld

旗艦線材 Platinum Eclipse 8 上。 

 

Oasis 8 內有四股平行排列的導體，上下兩股之間，還有一層避震材料。導體線

徑有 11AWG、4mm 平方之多。端子則一律採用純銅鍍銀的端子，這是

Wireworld 的標準配備，因為就算表面氧化，傳導性依然出色。此線標準版為

每邊 2 股線，另有 bi-wire 版本可選購，在喇叭端有 4 股出線。 

 

器材規格 

 

型式：Quad DNA Helix 結構喇叭線 

導體材質：無氧銅 

導體總線徑：11AWG 

進口代理商：卡門國際 

電話：02-2918-8788 

網址：www.carmen.com.tw 

http://www.carmen.com.tw/

