
防爆型蠕動幫浦  
     

Industry Pump 

1. 三相異步電機驅動 
2. 接線盒位於頂部，可4個方向進線  
3. 防爆標誌 : ExdI Mb、ExdII BT4Gb 

規 格 

特 性 

流量對照表 

  

串接顆數 幫浦頭 適用軟管 流量範圍 ml/min 

 1 ~ 12 YZ15 13#14#16#25#17#18#   ≦ 400 

  1 ~ 12 YZ25 15# 24#   ≦ 300 

  1 ~ 4 KZ25 15# 24#35#36#   ≦ 6000 

1 ~ 4 YZ35 72# 82#    ≦ 13000 

1 ~ 4 KZ35 72# 82#    ≦ 13000 

   流量範圍   ≦ 13000ml/min 

 轉速範圍   200 ~ 1000 rpm 

 防護等級   IP55 

 工作環境   環境溫度-15～40℃ ; 相對濕度＜90％ 

 驅動器重量   5.2kg  

 外觀尺寸   L430mm×W260mm×H310mm 

 電    源   AC380V、660V、1140V 

頻    率   50Hz 
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FB 600 

   電機採F級絕緣 

   適用於橡膠電纜、鋼管布線 

   接線盒可分別支撐3~6個端子 


