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顯示方向切換
健診時便利的對向顯示功能。

本體背面有切換鍵，可切換數

據顯示方向。

標準顯示（個人測定時） 對向顯示（健診時）

背光顯示
在昏暗處也能清楚看到數據。

（只限 AC變壓器使用時）

水平調整
藉由椅腳及水平器，可調整機體的平衡，

使測量能夠準確。

嗶嗶聲
電源啟動及測量完畢的通知聲。

（也可關閉此功能）

2種電源方式
在不同用途及場所中，可使用3號電池4顆或

是專用AC 變壓器兩種方式。

（3號鹼性電池使用回數 ： 約1,000回）

扣除皮重(測量淨重)
測量時，將外物放上體重計並按下歸零鍵，

顯示0時，即完成皮重設定。

通訊功能
附擴充端子（RS-232C）1ch，可接續電腦。

別售：通訊連接線 AX-KO2238 

（DOS/V用RS232C連接線、D-sub9轉接頭、長度2m）

床旁測量
病房・門診

健檢測量
學校・健診

營業場所
體育館・美容美體中心

※ 也可用於一般物品或行李的測量。

自動關機
2分內無操作電源將會自動關閉，以防止電

源消耗。（使用AC變壓器時無此功能）

手提箱（另售）
方便提取的手提箱。

別售：AD6121-01 

使用方法切換（顯示固定）
用途（個人、健檢、測量）3種顯示

固定切換。

模式       顯示固定

個人       5秒內顯示(離開測量台後)

健檢       ±3Kg以內的變動固定

測量       不固定
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使用地域區分

使用地區

重力加速的數值

9.790m/s2

9.789 m/s2

9.788 m/s2

分

類

１

２

３

台灣使用地區

台北

台中

台南、高雄

在台灣重力加速度的資訊如下: (參考網站如下)

https://www.sensorsone.com/local-gravity-calculator/將緯度(Latitude) 及 高度( Height)資料輸入, 即可查詢置放體重計區域的重力加速度資訊。

*請注意：台南、高雄區域為設定範圍外，但誤差小於0.1%。

若涵蓋在兩處的縣市、可任用其中重力加速度的範圍。

規格
品名

型名

最大秤量

精度/感度

使用範圍

最大減去皮重量

螢幕顯示

電源

聲音

外觀尺寸

重量

標準配件

商品 Code

JAN Code

床旁體重計

AD-6121A

150kg

100g

2kg∼150kg

150kg

液晶、背光顯示（僅在AC 變壓器使用時有此功能）

AC 變壓器（AX-TB266）或3號鹼性電池4顆

附ON・OFF 鍵
315（W）╳314（D）╳57（H）mm

約3kg

AC 變壓器（AX-TB266）、使用說明書、保固書

AD6121A

4981046700689

Option

通訊連接線
AX-KO2238
JAN Code 4981046710657

AC 變壓器
AX-TB266
JAN Code 4981046618076

手提箱
AD6121-01
JAN Code 4981046712224

外觀尺寸單位：mm


