
 

 

 

 

  

PO-400W 手持光源機       PO-400W 分離光源機 

可搭配輸送機使用 

PO-1000W-XL 分離光源機      

可搭配輸送機使用 

PO-1000W-ML 分離光源機     

可搭配輸送機使用 

長 170X寬 180X 高 120 mm      

不含散熱扇與手把 

長 167X寬 157X 高 135 mm     

不含散熱扇與手把 

長 355X寬 157X 高 155 mm      

不含散熱扇與手把 

長 205X寬 157X 高 155 mm     

不含散熱扇與手把 

照射範圍 200*200mm 

均勻度達 70% 

照射範圍 200*200mm 

均勻度達 70% 

照射範圍 350*200mm 

均勻度達 70% 

照射範圍 200*200mm 

均勻度達 70% 

突破業界設計 可調整照射焦距

照度可均勻/可集中 

可加購高硼硅玻璃 

石英低溫冷鏡 IR CUT FILTER 

突破業界設計 可調整照射焦距

照度可均勻/可集中 

可加購高硼硅玻璃  

石英低溫冷鏡 IR CUT FILTER 

突破業界設計 可調整照射焦距

照度可均勻/可集中 

可加購高硼硅玻璃 

石英低溫冷鏡 IR CUT FILTER 

突破業界設計 可調整照射焦距

照度可均勻/可集中 

可加購高硼硅玻璃 

石英低溫冷鏡 IR CUT FILTER 

波段 365nm或 

365&254nm 

波段 365nm或 

365&254nm  

波段  

365&254nm 

波段  

365&254nm 

電壓為 110v 電壓為 110V 電壓為 1000W/220V 電壓為 1000W/220V 

需搭配控制器 

尺寸為:300x200x165mm 

重量為:10KG

 

需搭配控制器  

尺寸為:300x200x165mm 

重量為:10KG 

 

需搭配控制器 

尺寸為:505x200x165mm 

重量為:17KG 

 

需搭配控制器  

尺寸為:505x200x165mm 

重量為:17KG

 

本公司產品特殊設計燈罩 可調整燈泡高度 以調整焦距 滿足客戶需求

 

 


