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1. 產品應用 

 SFP收發器應用於高密度波分覆用器SONET/SDH 

 乙太網IEEE 802.3ae  

 光纖頻道 

 

2. 產品特色 

 波長可選擇性：C-band及L-band ITU-T grid波長 

 適合於100GHz頻道空間的高密度波分覆用器系統中使用 

 高密度波分覆用器與SFP MSA相容 

 高至2. 667Gb/s的數據傳輸速率 

 Cold Start up Wavelength Compliance 

 低功耗，最大值<1.3W 

 -5ºC~70ºC操作外殼溫度 

 診斷性能監控模組溫度、電源電壓、雷射偏壓電流、發射光功率、接收光功率、雷射溫度及TEC電流 

 搭載APD接收器技術的鏈路預算擴展 

 OC48/STM-16長傳輸距離80km (1600 ps/nm), 120km (2400 ps/nm)兩種版本 

 RoHS 相容及 lead free 

 

3. 產品簡介 

高密度波分覆用器 DWDM SFP收發器展現了卓越的波長穩定性，支援100 GHz 頻道下的操作，且為

一價格實惠的機組，其設計可應用於高密度波分覆用器SONET/ SDH、Gigabit乙太網及光纖頻道。 

本收發器由兩個部分組成：發射器端嵌入一致冷 EML 雷射，而接收器端由 PIN 或內建 TIA 的 APD 光

電二極管組成。所有組件皆符合 class I 雷射安全要求。高密度波分覆用器 SFP 收發器的監控介面升級，

提供裝置操作規格數值的即時存取，例如收發器溫度、雷射偏壓電流、發射光功率、接收光功率及收發器

電源電壓、雷射溫度及 TEC 電流。 
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4. 絕對最大額定值 

規格數值 符號 最小值 最大值 單位 

電源電壓 Vcc -0.3 4.0 V 

儲存溫度 Tst -40 85 ºC 

AC 電壓數據 TX+-AC - 2.4 Vpp 

DC 電壓數據 TX+-DC -0.5 2.5 V 

光輸入接收功率 PIN - -3 dBm 

 

5. 產品規格 

操作環境 

規格數值 符號 最小值 一般值 最大值 單位 

電源電壓 Vcc 3.13 3.3 3.47 V 

操作外殼溫度 Tca -5 - 70 ºC 

總電流 Icc - - 380 mA 

組件功耗 Pm - 0.8 1.3 W 

 

發射器規格 – 光 

規格數值 符號 最小值 一般值 最大值 單位 

數據速率 多速率 Mra 155 2488 2667 Mbps 

中心波長 (SOL)△ λc  λc -25 λc λc +25 pm 

中心波長 (EOL)▲ λc  λc -100 λc λc+100 pm 

光發射功率 Po 0 2 4 dBm 

光輸出功率 (關閉) PTX_DISABLE - - -40 dBm 

消光比 ER 8.2  - dB 

頻道空間 Δf - 100 - GHz 

抖動產生 TJP-P - - 70 mUI 

光譜寬度 (-20dB) Dl20 - 0.1 0.3 nm 

側模抑制比 SMSR 30 - - dB 

眼圖波罩 
SONET/SDH 應用下，與 Bell core GR-253-CORE&ITU G.95 相容；

而乙太網及光纖頻道應用下，與 IEEE 802.3ae 相容 

△雷射開啟,  ▲雷射關閉 

http://www.melbye.com.tw/
http://www.raycore.com.tw/


芯邦科技產品規格書 

 

 

 Raycore 是 Melbye Skandinavia AS 公司所有的光纖通訊相關產品品牌。本規格書可能因實際狀況做修改,但礙於困難度

並不會個別通知規格持有人。請經常性造訪我們的官網 www.melbye.com.tw 或 www.raycore.com.tw 以取得最新資訊與規格。Copyright ©  2014~2018 芯邦科技

股份有限公司 保留所有應有法律權益。如要部份或全部使用請取得芯邦科技股份有限公司之授權與同意。 

 

發射器規格 – 電 

規格數值 符號 最小值 一般值 最大值 單位 

電源電壓 VccTX 3.13 3.3 3.47 V 

PECL/CML 輸入 VtxDIFF 500 - 1600 mV 

輸入 升/降 TR / TF - - 160 ps 

TX-Fault 失效 Vf 2 - Vcc V 

TX-Fault 正常 Vn Vee - Vee+0.5 V 

TX_DISABLE (生效) VDH 2 - Vcc V 

TX_DISABLE (失效) VDL Vee - Vee+0.8 V 

 

APD 接收器規格 – 光 

規格數值 符號 最小值 一般值 最大值 單位 

接收器敏感度(oc48) Rsens-1 - -30 -28 dBm 

接收器敏感度(OSNR = 20dB) Rsens-2 - - -24 dBm 

最大輸入功率 RX-overload -9 - - dBm 

輸入操作波長 λ 1528 - 1564 nm 

反射率 Rrx - - -27 dB 

LOS 生效  -40 - - dBm 

LOS 失效  - - -28 dBm 

LOS 遲滯  0.5 - - dB 

 

APD 接收器規格 – 電 

規格數值 符號 最小值 一般值 最大值 單位 

電源電壓 VccRX 3.13 3.3 3.47 V 

輸出擺動差動 Vout P-P 370 - 2000 mV 

Rise/Fall Time Tr / Tf - - 175 ps 

LOS 生效 VOH 2 - Vcc V 

LOS 失效 VOL Vee - Vee+0.5 V 
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低速電信號校時 

規格數值 符號 最小值 一般值 最大值 單位 

打開光源所需時間 t-on - - 20 ms 

關閉光源所需時間 t-off - - 20 ms 

雷射失效重設及初始化所需時間 t_init - - 300 ms 

重啟時間 t_startup - - 90 s 

光源異常判斷時間 t_fault - - 50 ms 

雷射關閉到重設 t_reset 10 - - ms 

LOS 生效時間 t_los_on - - 100 us 

LOS 失效時間 t_los_off - - 100 us 

序列ID時脈速率 f_serial_clock - - 100 kHz 
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圖 1. 腳位輸出電路資訊 

 

圖 2. DWDM SFP收發器初始化電源開啟 
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圖 3. DWDM-SFP 運作程序圖 

 

 

 

圖 4. 建議主機板濾波供給網絡 
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依循法規 

SFP 高密度波分覆用器收發器的設計與 Class I 雷射安全性相符，且已獲得以下國際標準安規認證： 

特性 代理機構 標準 認證 / 評論 

雷射安全性 FDA CDRH 21 CFR 1040 及 Laser Notice No. 50 1120288-000 

產品安全性 BST 

EN 60825-1：2007 

EN 60825-2：2004 

EN 60950-1：2006 

BST09082331721C-2 

環境保護 CCIC RoHS Directive 2002/95/EC RET090616001 

電磁兼容性
(EMC) 

WALTEK 
EN 55022:2006+A1:2007 

EN 55024:1998+A1+A2:2003 - 
WT10093768-D-E-E 

 

參考 

1. Small Form Factor Pluggable Module (SFP) Multi-Source Agreement (MSA), September 2000. 

2. IEEE802.3ae – 2002 

3. Telcordia GR-253-CORE 

4. “Diagnostic Monitoring Interface for Optical Transceivers” SFF-8472, Rev 9.3. 
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ITU C-band λc 波長說明 

ITU  

頻道 

產品碼 

頻率 

(THz) 

波長 

(nm) 

芯邦 

品號 

XX 

ITU  

頻道 

產品碼 

頻率 

(THz) 

波長 

(nm) 

芯邦 

品號 

XX 

17 191.7 1563.86 DA 40 194.0 1545.32 DZ 

18 191.8 1563.05 DB 41 194.1 1544.53 EA 

19 191.9 1562.23 DC 42 194.2 1543.73 EB 

20 192.0 1561.42 DD 43 194.3 1542.94 EC 

21 192.1 1560.61 DE 44 194.4 1542.14 ED 

22 192.2 1559.79 DF 45 194.5 1541.35 EE 

23 192.3 1558.98 DG 46 194.6 1540.56 EF 

24 192.4 1558.17 DH 47 194.7 1539.77 EG 

25 192.5 1557.36 DJ 48 194.8 1538.98 EH 

26 192.6 1556.55 DK 49 194.9 1538.19 EJ 

27 192.7 1555.75 DL 50 195.0 1537.40 EK 

28 192.8 1554.94 DM 51 195.1 1536.61 EL 

29 192.9 1554.13 DN 52 195.2 1535.82 EM 

30 193.0 1553.33 DP 53 195.3 1535.04 EN 

31 193.1 1552.52 DQ 54 195.4 1534.25 EP 

32 193.2 1551.72 DR 55 195.5 1533.47 EQ 

33 193.3 1550.92 DS 56 195.6 1532.68 ER 

34 193.4 1550.12 DT 57 195.7 1531.90 ES 

35 193.5 1549.32 DU 58 195.8 1531.12 ET 

36 193.6 1548.51 DV 59 195.9 1530.33 EU 

37 193.7 1547.72 DW 60 196.0 1529.55 EV 

38 193.8 1546.92 DX 61 196.1 1528.77 EW 

39 193.9 1546.12 DY     

 

6. 訂購資訊 

品號 產品描述 

ATRG-63xx-ZBSDD-xx SFP 1.25Gbps, DWDM-100GHz, 80km, -5ºC ~ +70ºC, 搭載 DDM 收發器 

ATRG-63xx-EBSDD-xx SFP 1.25Gbps, DWDM-100GHz, 120km, -5ºC ~ +70ºC, 搭載 DDM 收發器 

ATRG-65xx-ZBSDD-xx SFP 2.5Gbps, DWDM-100GHz, 80km,  -5ºC ~ +70ºC, 搭載 DDM 收發器 

ATRG-65xx-EBSDD-xx SFP 2.5Gbps, DWDM-100GHz, 120km, -5ºC ~ +70ºC, 搭載 DDM 收發器 

XX= ITU 頻道, 請參考以上頻道表 
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